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Sede da Clean em Valinhos

Desde Novembro de 2015 a Clean opera em sua 
nova sede na cidade de Valinhos, às margens das 
Rodovias Anhanguera e Rodoanel Prefeito Magalhães 
Teixeira.



Sede da Clean em Valinhos

Com área de produção industrial de mais de 2.000 m2, a 
Clean ampliou significantemente sua capacidade de 
montagem de sistemas de remediação, com ganho de escala 
e redução de custos.




Filosofia de Trabalho para Montagem de Sistemas

A Clean conta com uma equipe qualificada e experiente de engenheiros 
capaz de projetar e construir Sistemas de Remediação para operar nas 
condições mais exigentes de trabalho.  Estamos capacitados para: 
  
• Construir Sistemas de Remediação em função das especificações e 

projetos construtivos elaborados pelas empresas de consultoria; 
• Dimensionar, projetar e construir Sistemas de Remediação com base nos 

parâmetros operacionais especificados pelas empresas de consultoria; 
• Prestação de serviço para realização de Testes Piloto de Campo para 

obtenção de parâmetros específicos do site (vazões, raios de influência, 
pressões, etc), os quais serão utilizados para o dimensionamento dos 
Sistemas de Remediação. 
• Prestação de serviço de operação e manutenção em campo dos Sistemas 

de Remediação. 



Filosofia de Trabalho (cont).
• Os serviços não são prestados ou oferecidos diretamente para usuários 

finais (responsáveis legais), de maneira a não concorrermos com nossos 
clientes.  Nestes, casos, os serviços são prestados sempre com anuência 
das empresas de consultoria responsáveis pelo projeto de remediação. 
• Todos os Sistemas de Remediação e Testes Piloto são lastreados pela 

emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia. 
• Os Sistemas de Remediação são comercializados na modalidade de 

aquisição/compra, locação ou locação com opção de compra.  
• A Clean oferece Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 

dias por ano. 
• Todos os sistemas são comissionados na fábrica da Clean antes do envio 

ao site. 
• A montagem e start-up dos Sistemas de Remediação em campo são 

realizadas pelos engenheiros da Clean. 



Tipos de Sistemas

•Sistemas de Bombeamento e Tratamento 
•Sistemas de Extração Multi Fásica 
•Sistemas Dual Phase 
•Sistemas de Extração de Vapores 
•Sistemas de Air Sparging 
•Sistemas de Injeção de Ozônio 
•Sistemas de Tratamento de Fase Liquida ou Gasosa por 
Carvão Ativado 
•Sistemas de Tratamento de Fase Liquida por Torres de Air 
Stripping 
• Telemetria de Dados com ou sem Intervenção Operacional 
no Sistema



Sistema Dual Phase



Sistema Dual Phase



Sistema Dual Phase



Sistema de Air Stripping







Containers com Isolamento Térmico e Acústico



Filtros NR-13 para Tratamento de Fase Liquida e Vapores



Filtros NR-13 para Tratamento de Fase Liquida e Vapores



Sistema MPE com Montagem e Obra Civil



Sistema de Air Stripping com Filtros de Carvão Ativado



Sistema de Pump and Treat com Obra Civil



Sistemas Configuráveis como P&T, MPE, SVE ou AS para  
Locação









Execução de Teste Piloto em Campo com Sistema Móvel



Execução de Teste Piloto em Campo com Sistema Móvel



Execução de Teste Piloto em Campo



OS Nº: 604 604-03
CLIENTE: Responsável :  Érick Camonge Mazalli
SITE : Rodograns Auto Posto Ltda Endereço: Av. Antonio  Piranga 2697 - Diadema  SP
DATA: INÍCIO: 8:00h TÉRMINO: 18:00h
PB: 03 PM: 35 DISTÂNCIA PB - PM (m): 2,5

Diâmetro (mm): Diâmetro (mm): 50
Profundidade (m): Profundidade (m): 5,76
N.A. (m): N.A. (m): 3,42
Geometria: Geometria: 
Tubo liso (m): Tubo liso (m): sem informação
Pré-filtro (m): Pré-filtro (m): sem informação

Velocidade 
do Fluxo 

(m/s)

Fator de 
conversão

Vazão
 (m³/h)

Vácuo PB
 (mmHg)

Vácuo PM
(mmH2O)

Tempo *
 (min)

Volume por 
ciclo da 
bomba

(ml)

Volume
Total (litros) 
sem vácuo

N.A. PM
(m)

Volume
Total (litros) 
com vácuo

N.A. PM
(m)

0 1,81 0 0 0 00:00:00 0,0 3,47 3,42
20,0 1,81 36,2 120 0 00:02:47 300 0,3 3,47 1,3 3,42
23,0 1,81 41,6 155 0 00:05:47 300 0,6 3,45 2,6 3,42

00:09:00 290 0,9 3,42 4,1 3,42
00:12:19 300 1,2 3,42 5,5 3,42
00:15:45 300 1,5 3,41 7,1 3,40
00:19:16 290 1,8 3,40 8,7 3,40
00:22:52 290 2,1 3,40 10,3 3,40
00:26:32 300 2,4 3,40 11,9 3,40
01:00:00  - 5,4  - 27,0  -

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES: 

Eng. Luciano Possari 

OBSERVAÇÕES: Testes realizados com a Unidade Móvel de Remediação MRU-39 da Empresa Clean Environment Brasil, 
com a presença do  Sr.  Érick Camonge Mazalli. O teste com aplicação de vácuo foi realizado imediatamente ao final do 
teste sem aplicação de vácuo.
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RELATÓRIO DE TESTE PILOTO

Diatech Ambiental
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100
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17/03/2016

RELATÓRIO Nº:

EXTRAÇÕES
FASE GASOSA BOMBEAMENTO DE FASE LÍQUIDA 

EXTRAÇÃO DE VAPORES (Mangueira Øint 25,4 mm) SEM APLICAÇÃO DE VÁCUO  COM APLICAÇÃO DE VÁCUO

Tel.: +55 19 3794-2900 • HotLine 24h: +55 19 3794-2901 • Fax: 19 3794-2919 Phone USA: +1 415 935-9405 • www.clean.com.br • clean@clean.com.br

* Tempo contado a partir da estabilização da vazão do poço

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva 457 / 477 • Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil
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OS Nº: 604 604-02
CLIENTE: Responsável :  Érick Camonge Mazalli
SITE : Rodograns Auto Posto Ltda Endereço: Av. Antonio  Piranga 2697 - Diadema  SP
DATA: INÍCIO: 8:00h TÉRMINO: 18:00h
PB: 02 PM: 02 DISTÂNCIA PB - PM (m): 1,26

Diâmetro (mm): Diâmetro (mm): 50
Profundidade (m): Profundidade (m): 6,55
N.A. (m): N.A. (m): 3,00
Geometria: Geometria: 
Tubo liso (m): Tubo liso (m): sem informação
Pré-filtro (m): Pré-filtro (m): sem informação

Velocidade 
do Fluxo 

(m/s)

Fator de 
conversão

Vazão
 (m³/h)

Vácuo PB
 (mmHg)

Vácuo PM
(mmH2O)

Tempo *
 (min)

Volume por 
ciclo da 
bomba

(ml)

Volume
Total (litros) 
sem vácuo

N.A. PM
(m)

Volume
Total (litros) 
com vácuo

N.A. PM
(m)

0 1,81 0 0 0 00:00:00 0,00 3,00 3,16
20,2 1,81 36,6 150 0 00:00:45 290 0,29 3,00 0,7 3,16

00:01:40 300 0,59 3,05 1,7 3,16
00:02:06 230 0,82 3,05 2,1 3,16
00:03:46 300 1,12 3,05 3,7 3,17
00:04:57 320 1,44 3,05 4,9 3,17
00:06:13 295 1,74 3,09 6,2 3,18
00:07:30 300 2,04 3,09 7,4 3,20
00:08:40 300 2,34 3,09 8,6 3,21
00:10:05 295 2,63 3,14 10,0 3,21
00:11:27 295 2,93 3,14 11,4  -
00:12:53 295 3,22 3,14 12,8  -
00:14:18 290 3,51 3,16 14,2  -
00:15:48 300 3,81 3,16 15,7  -
01:00:00  - 14,47  - 59,5  -

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES: 

Eng. Luciano Possari 

3,00

RELATÓRIO DE TESTE PILOTO

Diatech Ambiental

DADOS DO PB: DADOS DO PM:
100
5,40
3

2,40

17/03/2016

RELATÓRIO Nº:

EXTRAÇÕES
FASE GASOSA BOMBEAMENTO DE FASE LÍQUIDA 

EXTRAÇÃO DE VAPORES (Mangueira Øint 25,4 mm) SEM APLICAÇÃO DE VÁCUO  COM APLICAÇÃO DE VÁCUO

Tel.: +55 19 3794-2900 • HotLine 24h: +55 19 3794-2901 • Fax: 19 3794-2919 Phone USA: +1 415 935-9405 • www.clean.com.br • clean@clean.com.br

* Tempo contado a partir da estabilização da vazão do poço

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva 457 / 477 • Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil

OBSERVAÇÕES: Testes realizados com a Unidade Móvel de Remediação MRU-39 da Empresa Clean Environment Brasil
com a presença do  Sr.  Érick Camonge Mazalli. O teste com aplicação de vácuo foi realizado imediatamente ao final
 do teste sem aplicação de vácuo.
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Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Reception

Admin



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Sales Department

Engineering Department



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Training Room



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Shipping & Receiving and Manufacturing

Service Area and Manufacturing



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Technical and Service Support

Quality Control and Lab Certification



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

ISO 17025 Certified Calibration Lab



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Service Center



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Purchasing Dept and Logistics Dept.

Shipping and Receiving



Clean’s Headquarter in Valinhos, SP

Manufacturing Area



www.clean.com.br
Tel: +55 19 3794.2900   Fax: +55 19 3794.2919

24x7 HotLine: +55 19 3794.2901
USA: +1 415 935.9405 

http://www.clean.com.br

